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Перфораторы

XLY-26-2
Бесщёточный перфоратор с двумя

режимами

Перфоратор 26 с двумя режимами, бурение с ударом и

долбление; частота вращения 0-1100 об/мин, частота

ударов 0-4800 уд/мин, механическая муфта и

виброзащита, в комплекте два аккумулятора 6,0 А·ч.

Для бурения стен, штробления и монтажа

кронштейнов.

21 В Бесщёточный двигатель

Гарантия на аккумулятор и зарядное 1 год

26 тип Перфоратор 26, два режима

2 × 6,0 А·ч, 5 шт./коробка

Технические характеристики

Типоразмер

перфоратора

SDS-plus, 26 мм

Платформа по

напряжению

21 В

Комплектация

аккумуляторами

2 × 6,0 А·ч

Количество в коробке 5 шт./коробка

Двигатель Бесщёточный двигатель

Гарантия на

аккумулятор и зарядное

1 год

Макс. диаметр

сверления

26 мм

Скорость без нагрузки 0-1100 об/мин

Частота ударов 0-4800 уд/мин

Стандартная комплектация (2 × 6,0 А·ч)

1 × Бесщёточный перфоратор с двумя режимами

XLY-26-2

2 × Литиевый аккумулятор 21 В 6,0 А·ч

1 × Зарядное устройство

Запрос цены

WhatsApp +86 186 6191 1248

sales@leiyupowertools.com

LEIYU, Лист характеристик, XLY-26-2 WhatsApp +86 186 6191 1248, sales@leiyupowertools.com, leiyupowertools.com


